
Pluma 
desmontable de 
la serie II
La forma más rápida y fácil de 
cambiar de camión a torre.

Este kit de montaje y desmontaje rápido 
es la opción perfecta cuando se transfiere 
la pluma frecuentemente. La cómoda 
cabeza de rotación de dos piezas 
cuenta con accesorios hidráulicos de 
desconexión rápida con códigos de color 
y fácil alineación de la pluma al pasador 
del pedestal. Se puede dejar el pedestal 
en la torre para reducir el contrapeso 
en 2200 kg (4.850 lb), y se adapta a 
la mayoría de las bombas Putzmeister 
fabricadas desde 1985 a la fecha.
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CONVENI
Todos los modelos de plumas de hormigonado MXR de Putzmeister se conectan 

con pasadores al mismo pedestal y sistema de torre de pasadores o pernos.
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MXR 28/32Z

MXR 32/36Z

MXR 24/28Z

MXR 34/38Z

MXR 36/40Z

MXR 32/36
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Plumas desmontables

Una pluma, múltiples usos
Solicite nuestras plumas de hormigonado desmontables para lograr una 
versatilidad y comodidad total de la pluma. Los contratistas se benefician 
de una mayor eficacia en terreno con la conversión de camión a torre más 
rápida y fácil. Para el propietario del equipo, maximizan la flexibilidad 
de la pluma montada sobre camión y proporcionan vías adicionales de 
generación de ingresos.

Los kits de la serie II están disponibles para ajustarse a sus necesidades 
específicas y pueden instalarse con su pedido inicial de bomba de pluma 
o agregarse posteriormente. Sólo el diseño flexible de Putzmeister puede 
ofrecer esta opción. Lo mejor de todo es que estas plumas se ajustan a 
cualquier pedestal modular y sistema de torre de pasadores o pernos de 
Putzmeister.
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1.  Desconecte y conecte los cables
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2. Eleve

3. Coloque
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4. Conecte los pasadores

39

5. Bombee
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